Prohlageni o shodé

1 My

DREVOARTIKL, spol. s r.0.
Uhelna 2641/4
669 02 Znojmo - CZ
IC: 26306921, DIC: CZ26306921

timto prohlafujeme,
e nisledné oznaceny vyrobek na ziklad¢ jeho koncepee a konstrukee, stejné jako nimi do obéhu

uvedeni provedeni, odpovida pifslu$nym  bezpecnostnim poZadavikim Narizeni vlady. PH nimi
neodsouhlasenych zméndch vyrobku ztrici toto prohliseni svou platnost.

Nézev: Herni sestava MAX
Typové cznadent: DA 1012
Technické parametry: Rozméry (d x § x v): 6300 x 4000 x 3100 mm

Bezpeénostni zdna (d x §): 9300 x 7500 mm
Maximalni vy$ka volného padu: 1450 mm
Vékova kategorie: 3-14 let

Prvky hesni sestavy: Vézicky se stfechou, lanovy vystup, lezecka sténa s chyty, lezecka
rampa, integrovany Zebiik, zabradli, podesta, prolézaci tunel a
skluzavka s vinou

Rok vyroby: 2011

Vyrobni ¢islo: -

Vyrobee: DREVOARTIKL, spol. s r.o0.
Uheln4 2641/4

669 02 Znojmo - CZ

Popis a ddel pouzitl: Herni sestava MAX typového oznaceni DA 1012 je urcena jako zafizeni détskych
hist pro déti ve vékové kategorii od 3-14 let a to pro pouzit ve venkovnim prostoru s pevnym
zabudovinim zemniho kotveni do betonového zakladu.

Pougité nafizeni vlady: Nafizeni vlady & 173/1997 Sh., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovini
shody, ve znéni naf{zeni vlady ¢. 329/2002 Sb..

Pouzité harmonizované normy, nirodni normy z technické specifikace:

CSN EN 1176-1+A2:2000, CSN EN 1176-3+A1:2009.

Vyrobek je za podminek obvyklého a uréeného pouZiti bezpelny.
Vyrobce pfijal opatfeni, kterymi zabezpe&uje shodu viech vyrobki uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky Nafizeni vlady ¢. 173/1997 Sb. ve znéni
nafizeni vlady &. 329/2002 Sb..

PH posuzovani shody bylo postupovino die §12, odst. 3, pism. b), zdkona ¢ 22/1997 Sb. v platném znéni
a dle §3 Nafizent vlédy & 173/1997 Sh. ve zneéni & 329/2002 Sh..

2 Posouzeni shody bylo provedeno ve spoluprici s TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorska 994, 142 21
Praha 4, 1C: 63987121 — Autorizovani osoba & 211.

Byl vystaven Certifikit rypu vyrobku, ev. ¢ 01.468.688/10/08/01/0, zc dne 15042010, platnost

neomezena.

DREVOARTIKL,
spol. s r.o.
Znojmo, 03.10.2011 Lumir Placek, jednatel Uhding 2041/4, 669 02 Znojmo
S-Ceskd republika 0}
......... '.. et EerEner e e e rear e naaraa e /"-'." N ....
Misto vydani, datum Jméno a funkee < Podpis

odpovédné osoby N

1} Jméno, adresa a identifikaéni &islo osoby vydavajici prohlaseni o shodé (vyrobce nebs doyozce)
2) Autorizovand nebo akreditovana osoba spolupracujici na posuzovani shody
vyplnit strojem nebo tiskacim pismem v Ofedni feti uzivatelské zemé



Navod k pouZiti herniho prvku
Herni sestava MAX

Vyrobce:

DREVOARTIKL, spol. s r.0.
Uhelna 2641/4

CZ-669 02 Znojmo
Tel./fax: 420 515 228 930
E-mail: info(@drevoartikl.cz
www.drevoartikl.cz

Platnost navodu
Tento navod plati pro: herni sestavea MAX
(obj.¢. DAL001, DA1002, DA1003, DA101T, DA1012, DA1013)

Ukel pouzit{

Flerni sestava patil do zafizeni détskych hiiit, co? jsou zafizeni a konstrukce véetné komponentii a
konstrukénich prvldy, se kterjmi nebo na kterych si déti mohou hrit venku nebo uvnitf, at’ uz individudlné
nebo ve skupinich, podle svich vlastnich pravidel & 7 viastnich divodd ke hrani, jeZ se mohou kdykoliv
zimenit.

Vyde uvedend hernf sestava je uréena pro venkovni prostory s pevinym zabudovanim zemnihe kotvend do
betonového zdkiadu a je uréena pro déti ve véku 3 — 14 rokd.

Informace ¢ pouZitych materiilech

Dievéna nosnd konstrukce je vyrobena z modiinovich mimostéedovych hranoli. Jejich hrany jsou
srazeny. Ostatni dievéné ¢dsti jsou vytobeny z jasanového masivu. Povrch dieva je osetfen ekologickou
UV-stalou lazurou na bazi alkydovych pryskyfic {(01). Fato povichova ochrana je nandSena ve Ctyfech
krocich. Timto je garantovina odolnost proti vodé a vyborna stdlost za kazdého pocasi.

Piicky Zebfiku jsou vyrobeny z jasanového dieva.

Podlaha a lezecka sténa je vyrobena z vodéodolné picklizky s protiskluzovou dpravou o tloust'ce
20 mm, lezeckd sténz je osazena lichyty ze sklolaminatu.

Lana jsou vytvofena z provazil se 4 resp. 6 vioZkovymi ocelovymi drity a obalené plitnem. Lana jsou
odolnd UV-zékeni. Piipojent lan je pozinkovine a lanové spoje jsou vytvofeny z patentovych disti a
odolné poniceni.

Plastové dily jsou vyrobeny z polyethylenu, Tento materidl zarucuje vhodné vlastnosti pro minimilni
adrzbu.

Barevné kovové &asti jsou lakované prigkovou barvou a tim délaji na hiist Zivou a povzbudivou
atmosfér.

Laminatova skluzavka je vyrobena z materidlu, ktery vykazuje znacnou odolnost proti narazim,
J ? s ¢ 3
povétrrostnim vliviim a UV zareni.

Specidlné vyvinuté kovové zemni kotveni je kompletné zabudované do podpér. Proto nehrozi Zidné
nebezpedi zranéni. Zarové zinkovania zemni kotva zajist'uje, ze podpéry jsou trvale chranény prot
uhnivini.



i

Vyrobce dava 5 roklt garanci pii odborném pouZiti !

MontdZ herniho prvku
MontaZ herntho prvku je providéna vihradné vyrobeem, popi. virohcem povétenou firmou.

Kontroly technického stava hemiho prvku

Bé¥ni vizvilni kontrola — provadéni nejmeéné 1 x tydn¢, se zaméienim na Cistoru a soudrznost
konstrukee.

Provozni_kontrola — provédénd nejméné 1 x v mésici, se zaméfenim na $roubové spoje a upeviiovaci
prvky.

Roéni kontrola — nutno nechat vykonat opravnénou osobou. O této rocai odbormé kontrole je nutno
provést pisemny zdznam, resp. revizni zpravu technika specializované firmy.

Pro bé#nou vizudlni a provozni kontrolu musi byt z agendy provozovatcle ziejmé, kterd osoba je za ni
zodpovédnd, popf. ktera ji provadi.

Zavady a opravy by mély byt pisemné zaznamendny (druh opravy, pficina, oprava, kdo opravu proved],
datum zjidténé zavady apod.). Veskeré zjidténé zavady pii vech kontrolich je nezbytne okamzité odstranit
bud viastnimi prostfedky nebo ve spolupraci s dodavatelem, aby se vyloucilo nebezpedi trazu. Dle
potfeby je nutné do odstranén{ zivady zajistit odstaveni hernfho prvku.,

V pipadé poskozeni vrchniho ndtéru dievénych ¢asti, je nutno provést oprava vyrobeem doporucenou
lazurou. Ditvodem je mozny kontakt s impregnacni latkou, kterou jsou dievéné &asti napustény, Soudéasnd

se na podkozenych mistech zrychluje proces stirnuti dieva.

Provozovatel je povinen zajistit, aby herni prvek byl trvale opatien Stitkem s oznacenim vytrobee,
popf. distributora a oznacenim vyrobku dle CSN EN 1176.

Po uplynuti Fivotnosti herniho prvku je nutno jej nechat zlikvidovat odbornou firmou, napf.
odevzdat do sbérného dvora apod.

Ve Znojmé dne 25.03.2010



Prohlaseni o shodé

D)

DREVOARTIKL, spol. s t.0.
Uhelna 2641/4
669 02 Znojmo - CZ
IC: 26306921, DIC: CZ26306921

timto prohlaujeme,

se nisledné oznadeny vjrobek na zikladé jeho koncepee a konstrukce, stejné jako nimi do obéhu
uvedeni provedeni, odpovida piislusnym bezpecnostrim pozadavkim Nafizeni vlady. Pii nim:
neodsouhlasenych zméndch vyrobku ztrici toto prohlaseni svou platmost.

Nizev: Zavésna houpacka MidiSwing
Typové oznadeni: DA4040, DA4041, DA4042, DA4043, DA4044, DA4050.2 DA4051
Technické parametry: Rozméry (d x § x v): 3500 x 2000 x 2430 mm

Bezpeénostni zéna (d x §): 7500 x 3000 mm
Maximalni vyika volného padu: 1250 mm

1350 mm (u ptadiho hnizda)
Vékova kategorie: 3-14 let

Rok vyroby: 2011

Vyrobni éislo: -

Vyrobce: DREVOARTIKL, spol. s t.0.
Uhelna 2641/4

669 02 Znojmo - CZ

Popis a el pousiti: Zdvésni houpacka MidiSwing typového oznaceni DA4040, DA4041, DA404Z,
DA4043, DA4044, DA4050 a DA4051 je urdena jako zafizeni détskych h#ist” pro déu ve vékove kategorii
od 3-8 let (z divodu rozmérii houpacky) 2 to pro pouziti ve venkovaim prostoru s peviym zabudovanim
zemniho kotveni do betonového zakladu.

Pousité nafizeni viddy: NaHzeni viady ¢ 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané virobky k posuzovani
shody, ve znéni nafizeni viady ¢. 329/2002 Sb..

Pouzité harmonizované normy, ndrodni normy a technické specifikace:

CSN EN 1176-1+A2:2009, CSN EN 1176-2+A1:2009.

Vyrobek je za podminek obvyklého a uréeného pouiiti bezpecny.
Vytobce piijal opatfeni, kierymi zabezpecuje shodu viech vyrobki uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky Nafizeni vlady ¢. 173/1997 Sb. ve znéni
nafizeni viady &. 329/2002 Sb..

Pii posuzovani shody bylo postupovino dle §12, odst. 3, pism. b), zdkona & 22/1997 5b. v platném znéni
a dle §3 Nafizen vlidy ¢. 173/1997 Sb. ve znéni ¢. 329/2002 Sh..

2 Posouzeni shody bylo provedeno ve spoluprici s TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorskd 994, 142 21
Praha 4, IC: 63987121 — Autorizovani osoba ¢ 211,

Byl vystaven Certifikit typu vyrobku, ev. ¢ 01.463.691/10/08/01/0, ze dne 15.04.2010, platnost

neomezena. DREVOARTIKL
’
spol. s r.0.
Znojmo, 13.10.2011 Lumir Pladek, jednatel helng 2641/4, 669 02 Znojmo
Ceskd republika @)
............................................................................................. // AR
Misto vydani, datum Jméno a funkce ( Podpis
odpovédné osoby 3

1) Jméno, adresa a identifika&ni &islo osoby vydavajici prohladent o shodé (vyrobce neBﬁ*r:i ozce)
2) Autorizovana nebo akreditovana osoba spalupracujici na posuzovani shody



Navod k pouZiti herniho prvku
»Zavésna houpacka MidiSwing®

Vyrobce:

DREVOARTIKL, spol. s r.0.
Uhelna 2641/4

CZ-669 02 Znojmo
Tel./fax: +420 515 228 936
E-mail: info@drevoartikl.cz

Platnost m’wbdu
Tento navod platl pro: Zavésna houpatka MidiSwing
(obj.¢. DA 4040, DA4041, DA4042, DA4043, DA4044, DA4050, DA4051)

Zakladni informace k zafizeni

Rozméry (d x § x v): 350 x 200 x 248 cm

Bezpecnostni zona (d x §): 750 x 350 em

Max. vidka volného padu: 125 - 135 em (dle typu sedalu)

Ugel pouiti

Herni preky patil do zaifzeni détskjch hiit, coZ jsou zaiizeni a lkonstrukce véetné komponentl a
konstrukénich prvki, na kterych st déti mohou hrdt af u¥ individualné nebo ve skupinich, podle svych
vlastnich pravidel.

Vyéc uvedend zavésnd houpacka je urfena pro venkovni prostory s pevnym zabudovinim zemniho
kotveni do betonového zikladu 2 je uréena pro déti ve véku 3 — 14 roku.

Informace o pouZitych materiilech

Dievéna nosna konstrukce je vyrobena z modiinovych mimostfedovich hranolil Tejich hrany jsou
stazeny. Povrch dfeva je ofetfen ekologickou UV-odolnou lazurou na bizi alkydovych pryskyric {.01).
‘Fato povichovd ochrana je nanddena ve Ctyfech krocich. Timto je garantovinz odolnost proti vode a
vyborné stalost za kazdého podasi.

Kovové &asti jsou vyrobeny z #arove zinkovaného kovu, éimz je zajiSténa maximalni ochrana prots

korozi.

Plastové dily jsou vyrobeny z polyethylenu. Tento materidl zarucuje vhodné vlastnosti pro minimalni
udrzbu.

Specidlné vyvinuté kovové zemni kotveni je Zirové zinkované a trvale zajist’uje ochranu dievénych asti
proti uhnivani.

Pi#i odbormném pouZiti herniho prvku poskytuje vyrobee zaruku v délce trvani 5 rokad!

MontaZ herniho prvku
Mont4? herniho preku je providéna vihradné virobcem, popf. virobcem povéfenou firmou.

Kontroly technického sestavu
Béznd vizudlni kontrola — provadénd nejméne 1 x rydné, se zaméfenim na distotu a soudrznost

konstrukee.
Provozni_kontrola — provadénd neyméné 1 x v meésici, s¢ zamcéfenim na {roubove spoje a upeviovaci
prvky.

Roéni_kontrola — musi vykonat oprivnéni osoba. O této ro¢ni odborné kontrole je nutno provést
pisemny ziznam, resp. revizni zprivu technika specializované firmy.



Pro b&nou vizuilni a provozni kontrolu vede provozovatel agendu, ze které je zfejmé, kierd osoba
kontrolu provadi, popf. kteri je za ni zodpovédna.

Zivady a opravy by meély byt pisemn¢ zaznamenany {druh opravy, pficina, oprava, kdo opravu proved],
datum zjisténé zavady apod.). Veskeré zjifiéné zavady pii viech kontrolach je nezbytné okamzité odstranit
bud vlastnimi prostiedky nebo ve spoluprici s dodavatelem, aby se vyloucilo nebezpedi Urazu. Dle
potieby je nutné do odséranéni zévady zajistit odstaveni herniho prvlu.

V pifpadé poskozeni vrchniho nitéru dievénych &st, je nutno provést opravu vyrobecem doporucenon
lazurou. Divodem je mo#ny kontakt s impregnaéni latkou, kterou jsou dievéné casti napustény. Soucasné

se na poskozenych mistech zrychluje proces stirnuti dieva.

Jedenkrdt za 2 mésice je potfeba prostiiknout rivésy prostiedkem vhodnym pro promazani kloubov{ch
spojd.

Provozovatel je povinen zajistit, aby herni prvek byl trvale opatfen §titkem s oznalenim vyrobce,
popt. distributora a oznadenim vyrobku dle CSIN EN 1176.

Po uplynuti #ivotnosti herniho prvku je nutno jej nechat zlikvidovat odbornou firmou, napf.
odevzdat do sbé&rného dvora apod.

Ve Znojme dne 25.03.2010



Prohlaseni o shodé

DREVOARTIKL, spol. s r.o.
Uheln4a 2641/4
669 02 Znojmo - CZ
1C: 26306921, DIC: CZ26306921

timto prohladujeme,

se nislednd oznadeny virobek na zakladé jeho koncepce a konstrukee, stejné jako nami do obéhu
uvedeni provedeni, odpovidi piisluinym bezpeénostnim pozadavktm Natizeni vlidy. Pf nim
neodsouhlasenych zménich virobku ztrici toto prohldseni svou piatnost.

Nazew: Piskovisté
Typovid fada: DA 8030
Technické parametry: Rozméry (d x § x v): 3000 x 3000 x 300 mm

Bezpe&nostni zona (d x §): 6008 x 6000 mm
Maximalni vyska voiného padu: 300 mm
Vékova kategorie: od 2 — 8 rokil

Prvky herni sestavy: Mimostiedové modFinové hranoly, plastové sedacky
Rok vyroby: 2011
Vyrobni ¢islo: -
Vyrohce: DREVOARTIKL, spol. s r.0.
Uhelna 2641/4

669 02 Znojmo - CZ

Popis a éel pousiti: Piskovisté DAS030 je urdena jako zaifzeni détskych hfist pro déti ve vékové
kategorii od 2 - 8 rokii a to pro pouziti ve venkovnim prostoru s pevnym zabudovinim zemniho kotvent
do betonového zaklacu.

Pouzité naiizeni vlddv: Nafizent vlidy ¢ 173 /1997 Sh., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani
shody, ve znén{ naiizeni vlady ¢. 329/2002 Sh..

Pouzité harmonizované normy, nirodni normy a technickeé specifikace:

CSN EN 1176-1+A2:2009, CSN EN 1176-6+A1:2009.

Vyrobek je za podminek obvyklého a uréeného poufiti bezpeény.
Vyrobcee piijal opatieni, kterymi zabezpecuje shodu viech vyrobki uvidénych na tth
s technickou dokumentaci a se zékladnimi poZadavky Nafizeni vlddy &. 173/1997 Sb. ve znéni
nafizeni vlady &. 329/2002 Sb..

P posuzovani shody bylo postupovino die §12, odst. 3, pism. b}, zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platnem vnéni
a dle §3 Nafizeni viady & 173/1997 Sb. ve znéni & 329/2002 Sb..

% Posouzeni shody bylo provedeno ve spoluprici s TUV SUD Czech s.r.0., Novodvorskd 994, 142 21
Praha 4, IC: 63987121 — Autorizovani osoba & 211. Byl vystaven Certifikdt typu vyrobku, ev.c.
01.468.694/10/08/01/0, ze dne 15.04.2010, platnost ncomezend.

DREVOARTIKL,

spol. s r.o.

Uiging 2641/4, 669 62 Znoimo

Znojmo, 03.10.2011 Lumir Placek, jednatet Ceskd republika Q
Misto vyddni, datum Jméno a funkce [ odpis

odpovédné osoby

1y Jméno, adresa a identifikaéni &islo osoby vydévajici prohiageni o shodé (vyrobce nebo dovozce)
2} Autorizovana nebo akreditovana osoba spolupracujici na posuzovani shody



Navod k pouZiti herniho prvku: ,,Piskoviste®

Vyrobce:

DREVOARTIKL, spol. s r.0.
Uhelna 2641/4

CZ-669 02 Znojmo

Tel.fax: +420 515 228 936
E-mail: info@drevoartikl.cz

Platnost navodu
Tento navod plati pro:  piskovisté

(obj.€. DAB015, DAB020, DAB025, DABN30, DAS035, DASD40, DAB04S, DASNS0, IDASDGO
DASG30, [DASGE35, DASGL0, DABGAS, DASG50, DASGG(
DASS30, DASS3S, DABS40, IDASS45, DABS50, DABSGN + DABYIY )

Ugel pouiti

Piskovisté patii do zaifzeni détskjch hift, co? jsou zaifzeni a konstrukce véetné komponentii a
konstrukénich prvki, se kterymi nebo na kterych si déti mohou hrit venku nebo uvnit, at” uz individualné
nebo ve skupinich, podle svych vlastnich pravidel ¢ z vlastnich divodii ke hrani, jez se mohou kdykoliv
Zmentt,

Vyie uvedend piskovisté jsou urcena pro venkovni prostory pro pouFivani détmi od véku 2 — 8 rolal.

Informace o pouZitvch materidlech

Dievina konstrukce je vyrobena x modulovych dilcd, které jsou zhotoveny z dfevénych modiinovych
mimostiedovych hranoili navzijem spojenych do blokd. Hrany hranold jsou srazeny. Povrch dieva je
ofetfen ekologickou UV-odolnou lazurou na bzt alkydovych pryskyfic (.01). Tato povrchova ochrana je
nandiena ve ¢yfech krocich. Timto je garantovina odolnost prot vodé a vyborna stilost za kaZzdeho
pocasi.

Plastové sedaéky jsou vyrobeny ze strukturovanych polyethylenovych desek, odolnych prod nirazu &
poskrabani. Tento materidl zarucuje vhodné viastnosti pro Gdrzbu zatizeni.

Vyrobce dava 5 rokl garanci pfi odborném pouZid !

MontaZ piskovisté -
Montaz herniho prvku je providéna vyhradne vyrobcemmn, popt. vyrobcem povéfenou firmou.

Kontroly technického stavu piskovité
Bésni vizualni kontrola — providéni nejméné 1 x tfdne, se zaméfenim na distotu a soudrznost

konstrukece.

Provozni kontrola — providénd nejméné 1 x v mésici, se zaméfenim na roubové spoje a upeviovac
prvky.

Roéni kontrola — nutno nechat vykonat optivnénou osobou. O této roéni odborné kontrole je nutno
provést pisemny z&znam, resp. tevizni zprivu technika specializované firmy.

Pro bénou vizudlni a provozni kontrolu musi bjt ziejmé z agendy provozovatele, kterd osoba je za ni
zodpovédnd, popt. ji provadi

Z4vady a opravy by mély bit pisemné zaznameniny (druh opravy, pficina, oprava, kdo opravu proved]

ya y mely : ) Vs : : .

datum zji$téné zivady apod.). Veskeré zjisténé zavady pii vsech kontrolach je nezbytné okamzité odstranit

bud viastnimi prostiedky nebo ve spoluprici s dodavatelem, aby se vyloudilo nebezpedi Grazu, Dle
y » 4D}

potieby je nutné do odstranéni zavady zajistit odstaveni herntho prvku.



V pifpadé poskozeni vechniho natéra dfevénych ¢ast, fe nutno provést opravu vyrobcem doporucenou
lazuron. Ditvodem je mozny kontakt s impregnacni ltkou, keerou jsou dievéné &isti napuitény. Soulasné
se na poskozenych mistech zeychluje proces starnut dicva.

Provozovatel je povinen zajistit, aby hesni prvek byl trvale opatien titkem s oznacenim vyrobce,
popf. distributora a oznadenim vyrobku dle CSN EN 1176.

Po uplynuti #ivotnosti herniho prvku je nutno jej nechat zlikvidovat odbornou firmou, napf.
odevzdat do sbé&rného dvora apod.

Ve Znojmé dne 25.03.2010



Prohlaseni o shodé

1) MY
DREVOARTIKL, spol. s t.0.
Uhelna 2641/4
669 02 Znojmo - CZ
1C: 26306921, DIC: CZ26306921

timto prohlasujeme,
3¢ nisledné oznadeny vyrobek na zdkladé jeho koncepce a konstrukee, stejnc jako nami do obéhu

uvedend provedeni, odpovidd pisluinfm bezpeCnostnim pozadavkiim Nafizeni viddy. P nimi
neodsouhlasenych zménich vyrobku ztrici toto prohlideni svou platnost.

Nazev: Koloto¢ na sezeni
Typové oznaceni: DA 4009
Technické parametry: Rozméry (d x § x v): © 1560 mm

Bezpednostni zéna (d x §): @ 5600 mm
Maximalni vyka volného padu: 130 mm
Vékova kategorie: 3-12 let

Prvky herni sestavy: Kovova trubkova konstrukee, beziidrzbové valivé loZisko, obvodova
plastova lavice

Rok vyroby: 2011

Vyrobni cislo: -

Vyrobcee: DREVOARTIKL, spol. s r.o0.
Uhelna 2641/4

669 02 Znojmo - CZ

Popis a ticel pouziti; Koloto¢ na sezeni typového oznaceni DA 4009 je uréen jako zafizeni déeskych hisst
pro déti ve vékove kategorii od 3-12 let 2 to pro pouziti ve venkovnim prostoru s pevnym zabudovanim
zemniho kotveni do betonového wikladu.

Pousité nafizeni vlddy: Nafizeni vlady ¢ 173/1997 Sh., kterjm se stanovi vybrané vjrobky k posuzovani
shody, ve znéni nafizeni viady ¢. 329/2002 Sh..

Poufité harmonizované normy, narodni normy a technické specifikace:

EN 1176-1/6:2009,

Vyrobek je za podminek obvyklého a uréeného poufiti bezpeény.
Vyrobce pfijal opatieni, kterymi zabezpeluje shodu viech vyrobku uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zakladnimi poZadavky Nafizeni vlidy &. 173/1997 Sb. ve znéni
nafizen{ viady &. 329/2002 Sb..

PHi posuzovin{ shody bylo postupovino dle §12, odst. 3, pism. b), »akona ¢. 22/1997 Sb. v platném znénd
a dle §3 Nafizenf viddy & 173/1997 Sb. ve znéni ¢. 329/2002 Sh..

2 Posouzeni shody bylo provedeno ve spoluprict s T 'V SUD Crech s.r.o., Novodvorskd 994, 142 21
Praha 4, IC: 63987121 — Autorizovani osoba ¢ 211.

Byl vystaven Certifilkit typu vyrobku, ev.¢. 01.468.692/10/08/01/0 zc dne 1542010, platnost

neomezeni.
DREVOARTIKL,
spol. s .0.
helnd 264174, 669 02 Znojmo
Znojmo, 03.10.2011 Lumir Placek, jednarel Ceska republika &
............................................................................................. T " SN
Misto vydéni, datum Jméno a funkee I Podpis

odpovédné osoby

1y Jméno, adresa a identifikaéni &islo osoby vydavajici prohlaseni o shodé (vyrobce nebo"do
2) Autorizovana nebo akreditovana osoba spolupracujici na posuzovani shody




Navod k pouZiti herniho prvku: ,,Kolotoc na sezeni®

Vyrobce:

DREVOARTIKL, spol. s r.o.
Uhelna 2641/4

CZ-669 02 Znojmo
Tel./fax: +420 515 228 936
B-mail: infol@drevoartilkl.cz

Platnost navodu
Tento navod plati pro:  koloto& na sezeai, @ 156 cm /obj.c. DA4009/

Uéel pouziti

Koloto¢ patii do zatizeni détskych hiist’, coz jsou zabizeni a konstrukce véetné komponenti a
konstrukénich prvki, se krerymi nebo na kterych si déd mohou hrit venku pebo vvnitt, at” uz individudlné
nebo ve skupinach, podle svjch vlastnich pravidel & z viastnich divodi ke hrani, jez se mohou kdykoliv
zménit.

Tento typ kolotoe pati do skupiny kolotoct s otoénou plosinoy, kde jsou stanovisté urdena samotnou
horni stranou plodiny a driadly, ktera jsou plipevnéna k plodiné.

Ve uvedeny koloto¢ je urcen pro venkovni prostory s pevaym zabudovanim specialné ulozencho
stiedového zemniho kotveni do betonového zikladu a je uréen pro pouZivani détmi od véku 3 — 12
rofkil.

Informace o pouZitvch materidlech
Sedaci lavice jsou vyrobeny z polyethylenové desky, odolné nérazu & poskribani. Tento material
zarucuje vhodné vlastnosti pro ddrzbu zafizeni.

Barevné kovové &asti jsou lakované prafkovou barvou z tim défaji na hiidt zivou a povzbudivou
atmosfér. Pochozi &st nadzemni konstrukee je z protiskluzného hlinikového plechu.

Specidlné vyvinuté zemni kotveni je kompletne zabudované do podpéry kolotode. Proto nehrozi Zidné

nebezped] zranéni. Zarove zinkovani zemni kotva z kovu zajiit'uje bezpedné ukotveni po celou dobu
pouZivani.

:

Vyrobce dava 2 roky garanci pii odbomém pouZiti !
MontaZz kolotoce
Montiz hesniho prvku je providéna vihradné virobcem, popt. vyrobcem povéfenou firmou.

Eontroly technického stavu kolotole
Bézni vizuilni koptrola — providénd nejméné 1 x tydnc, sc zaméfenim na distotu a soudrinost

kenstrukee.

Provozni kontrola — provadéna nejméné 1 x v mésici, se zaméfenim na Sroubové spoje a upeviiovaci
prvky.

Roéni kontrola — nutno nechat vykonat oprivaénon osobou. O této roéni odborné kontrole je nutno
provést pisemny ziznam, resp. revizni zpravu technika specializované firmy.

Pro béznou vizudlni a provozni kontrolu must byt ziejmé z agendy provozovatele, ktera osoba je za ni

zodpovédna, popf. ji provadi.



Zavady a opravy by mély byt pisemné zaznamendny (druh opravy, piféina, oprava, kdo opravu proved],
datum zjténé zavady apod.). Veskeré zjisténé zavady pii vsech kontrolich je nezbytné okamzité odstranit
bud’ vlastnimi prostiedky nebo ve spoluprici s dodavatelem, aby se vyloucilo nebezpeci Grazu. Dle
poteby je nutné do odstranéni zivady zajistit odstaveni herntho prvku.

Provozovatel je povinen zajistit, aby herni prvek byl trvale opatien Stitkem s oznadenim vyrobce,
popf. distributora a oznacenim vyrobku dle CSN EN 1176.

Po uplynuti Fivotnosti herniho prvku je nutno jej nechat zlikvidovat odbornou firmou, napf.
odevzdat do sbérnéhe dvora apod.

Ve Znojmé dne 25.03.2010



Prohlaseni o shodé

1) MY
DREVOARTIKL, spol. s r.0.
Uhelna 2641/4
669 02 Znojmo - CZ
IC: 26306921, DIC: CZ26306921

timto prohlasujeme,

je nisledné oznaceny vyrobek na ziklad¢ jeho koncepee a konstrukee, stejné jako nimi do obéhu
uvedend provedeni, odpovidi p#sluinym bezpecnostnim pozadavkiim Nafizeni vlady. PH nimi
neodsouhtasenych zméndch vyrobku ztrici roto prohlaseni svou platnost.

Nizev: Lezecka sestava - Ali
Typové oznaceni: KS 4901
Technické parametry: Rozméry (d x § x v): 3000 x 2500 x 2000 mm

Bezpe&nostni zéna (d x §): 6700 x 6200 mm
Maximalni vy§ka volného padu: 2000 mm
Vékova kategorie: 4-13 let

Prvky herni sestavy: Dievény vénec, 4 lezecké Zebfiiky, lezecka sit’ slany s ocelovou
vjztuZi, stropni lanova sit’, zavésny Zebifk, lezecka st€na s tchyty, 2
balanéni lana, lanovy Zebfik se zemnim kotvenim

Rok vyroby: 2011
Vyrobni ¢islo: -
Vyrobce: AGROPAC

Holzwerke und Handels Ges.m.b.H & Co KG
A — 8313 Breitenfeld

Popis a fcel pouiti: Lezecka sestava - Ali typového oznaceni K8 4901 je urcen jako zaifzeni détskjch
hii$t pro déti ve vékové kategorii od 4-13 let a to pro pouZiti ve venkovnim prostoru s pevnym
zabudovinim zemniho kotveni do betonového zikladu.

Pousité natizen{ vlady: Naiizeni vlidy & 173/1997 Sb., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovini
shody, ve znéni nafizeni vlady ¢ 329/2002 Sh..

Pousité harmonizované normy, nirodni normy a technické specifikace:
EN 1176-1/6:2003.

Vyrobek je za podminek obvyklého a uréeného pouZiti bezpeény.
Vytobce pfijal opatieni, kterymi zabezpe&uje shodu viech vyrobka uvadénych na trh
s technickou dokumentaci a se zdkladnimi poZadavky Nafizeni viady &. 173/1997 Sb. ve znéni
nafizeni vlady &. 329/2002 Sb..

P posuzovini shody bylo postupovino dle §12, odst. 3, pism. b), zikona ¢. 22/1997 Sb. v platném znént
a dle §3 Nafizeni viady ¢ 173/1997 Sb. ve znéni & 329/2002 Sh..

2 Posouzeni shody bylo provedeno ve spoluprici s TUV Osterreich, Krugerstrasse 16, A-1015 Wien.

Byl vystaven Certifikir typu vyrobku, ev.c. TA 20 225 09-00027V ze dae 17.08.2011.

. DREVOARTIKL,
spol. s r.o.

helna 264174, 669 02 Znojno
Ceskd republika

Podpis

Znojmo, 03.10.2011 Lumir Plagek, jednatet
Misto vydani, datum Jméno a funkce (
odpovédné osoby

.
1} Jméno, adresa a identifikaéni &islo nsoby vydavajici prohladeni o shodé (vyrobce nabo dovazce)

2) Autorizovana nebo akreditovana osoba spolupracujici na posuzovani shody



Navod k pouZiti lezecké sestavy Ali

Vyrobce: Distributor:

AGROPAC Holzwerke DREVOARTIKL, spol. s r.o.
und Handels Ges.m.b.H. & Co KG Uhelna 2641/4

A-8313 Breitenfeld 91 CZ-669 02 Znojmo

Tel./fax: +420 515 228 936
F-mail: info@drevoartikl.cz

Platnost navodu
Tento navod plati pro Lezeckd sestava Ali /obj.c. KS 4901 /

Uéel pouZiti

Lezecks sestava All patii do zafizeni détskych hiist’, coz jsou zafizeni a konstrukee véetné komponenti a
konstrukénich prvki, se kterymi nebo na kterych si déti mohou hrat venku nebo uvnitt, at’ u? individualné
nebo ve skupinich, podie svych vlastnich pravidel & z vlastnich divodi ke hrani, jez se mohou kdykoliv
zménit.

Vyie uvedeny lezeckd sestava je uréen pro venkovni prostory s pevnym zabudovinim zemniho kotveni do
betonového zékladn a je uréena pro pouzivani détmi od veku 4 let.

Informace o pouZitych materidlech

Dfevéna nosnz konstrukee je vyrobena z modiinovych mimostfedovych hranold. Jejich hrany jsou
srazeny. Povrch dfevz je ofetfen ekologickou UV-odolnou lazurou na bazi alkydovych pryskyfic. Tato
povechovi ochrana je nandsena ve ctyfech krocich. Timto je garantovina odolnost proti vodé a vybornd
stalost za kazdcho pocasi.

Pricky zebiiku jsou vyrobeny z jasanového dfeva.

Lezeckd lana jsou vytvo¥ena z provazi se 4 resp. 6 vlozkovymi ocelovymi draty a obalené platnem. JLana
jsou odolnd UV-zdfeni. Pipojeni lan je pozinkovino a lanové spoje jsou vytvoreny z patentovych Cisti a
odolné ponicent.

Lezecké tichyty jsou vyzobeny ze specidini lamindtové hmoty. Uchyty jsou odolné UV-zireni,

Lezecks sténa je vyrobena 7 vicevrstvé vodovzdorné preklizky s uchyty ze sklolaminatu.

Specidlné vyvinuté zemni kotvend je kompletné zabudované do podpér. Proto nchrozi Zidné nebezpedi
zranéni. Zarové zinkovand zemni kotva z kovu zajistuje, Ze podpéry jsou trvale chrinény proti uhnivani.
Vyrobce déva 5 rokd garanci pii odborném pouZiti !

Montd? lezecké sestavy

Monti lezecké sestavy je provadéna vihradné vyrobeem, popf. virobcem povéfenou firmou.

Kontroly technického stavu lezecké sestavy
Bésnd vizuiini kontrola — provadénid nejméné t x tjdné, se zaméfenim na Cistotu a soudrznost

konstrukee.

Provozni kontrola — provadéng nejméné 1 x v mésici, se zaméfenim na Sroubové spoje a upeviovac
prvky.

Roéni kontrola — nutno nechat vykonat oprivnénou osobou. O této rotni odborné kontrole je nutno
provést pisemny zdznam, resp. revizni zpravu technika specializované firmy.




Pro béznou vizudlni a provozni kontrolu musi byt zfejmé z agendy provozovatele, kterd osoba je za ni
zodpovédni, popt. ji providi.

Zavady a opravy by mély byt pisemné zaznamendany (druh opravy, pii¢ina, oprava, kdo optavu proved],
datum zjidténé zavady apod.). Veskeré zjisténé zévady pii viech kontraldch je nezbytné okamiZité odstranit
bud viastnimi prostiedky nebo ve spolupraci s dodavatelem, aby se vyloudilo nebezpeci drazu. Dle
potieby je nutné do odstranéni zivady zajistit odstaveni lezeckého Sestithelniku z provozu.

Provozovatel je povinen zajistit, aby lezeckd sestava byla ttvale oznaden §titkem s oznalenim
vyrobce, popt. distributora a oznaenim vyrobku dle CSN EN 1176.

Po uplynuti Zivotnosti lezecké sestavy je nutno jej nechat zlikvidovat odbornou firmou, napf.
odevzdat do sbérného dvora apod.

Ve Znojmé dne 31.07.2009



Prohlaseni o shodé

1) My
DREVOARTIKL, spol. s t.0.
Uhelna 2641/4
669 92 Znojmo - CZ
I1C: 26306921, DIC: CZ26306921

timto prohlaSujeme,
e nisledné oznadeny vyrobek na zikladé jeho koncepce a konstrukce, stejné jako nami do obéhu

uvedeni provedeni, odpovida pfislusnym bezpeénostnim  poZadavkim Nafizend vlady. Pii ndmi
neodsouhlasenych zménach vyrobku ztraci toto prohladeni svou platnost.

Nazev: Balanéni prvek ,, 2%
Typové oznacent: XS 5010
Technické parametry: Rozméry (d x & x v): 7700 x 3000 x 300 mm

Bezpeénostni zéna (d x §): 9800 x 6060 mm
Maximalni vyika volného padu: 300 mm
Vékova kategorie: 3-14 let

Prvky herni sestavy: 2 balanéni kladiny, balanéni Zebfik
Rok vyroby: 2011

Vyrobni ¢islo: -

Vyrobce: AGROPAC

Holzwerke und Handelsges.m.b.H & Co KG
A — 8313 Breitenfeld

Popis 2 tcel pouziti; Balanéai prvek ,,Z% typového oznaceni KS 5010 je uréen jako zafizeni détskych hiist
pro dét ve vékové kategorii od 3-14 et a to pro pouziti ve venkovnim prostoru s pevnym zabudovanim
zemniho kotveni do betonového zakladu.

Ponzité nafzeni vladv: Nafizeni vlddy ¢. 173/1997 Sh., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani
shody, ve znéni nafizeni vlady ¢ 329/2002 Sb..

Pousité harmonizované normy, nirodni normy a techniclké specifikace:

BN 1176-1/6:2003.

Vyrobek je za podminek obvyklého a urleného pouZiti bezpelny.
Vyrobce piijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu viech vyrobki uvidénych na trh
s technickou dokumentacf a se zakladnimi poZadavky Nafizeni viady &. 173 /1997 Sb. ve znéni
na¥izeni vlady &, 329/2002 Sb..

Pii posuzovini shody bylo postupovino dle §12, odst. 3, pism. b), zdkona €. 22/1997 Sb. v platném znénd
a dle §3 Natizend vlidy ¢. 173/1997 Sh. ve znéni ¢. 329/2002 Sh..

2 Posouzeni shody bylo provedeno ve spoluprict s TUV Osterrcich, Krugerstrasse 16, A-1015 Wien.

Byl vystaven Certifikit typu vjrobluy, ev.c. TA 20 225 09-00027V ze dne 17.08.2011.

DREVOARTIKL,
& spol. s £.0.
Znoimo, 03.10.2011 Lumir Plaéek, jednatel preind zgéiﬁe;ﬁuﬁ fnotme.
............................................................................................. s U SRR
Misto vydini, datum Jméno a funkee Podpis
odpovédné osoby L

1) Jméno, adresa a identifikaéni éisto osoby vydavajici prohlaseni o shodé (vyrobce nebo dovozce)
2) Autorizovana nebo akreditovana osoba spolupracujici na posuzovani shody



Navod k pouziti balancniho prvku ve tvaru WA

Vyrobee: Distributor:

AGROPAC Holzwerke DREVOARTIKL, spol. s r.o.
und Handelsges. m.b.H. & Co KG Uhelna 2641/4

A-8313 Breitenfeld 91 CZ-609 02 Znojmo

Tel./fax: +420 515 228 936
E-mail: info@drevoartikl.cz
www.drevoartikl.cz

Platnost ndvodu
Tento nivod plati pro balanéni prvek ve tvaru ,Z% /obj.¢. KS 5010 /

Ukel pouZiti

Balanéni prvek patif do zafizeni détskych hiiSt, coz jsou zafizeni a konstrukce vcetné komponentii a
konstrukénich prvld, se kterjmi nebo na kterych si déti mohou hrét venku nebo uvaitf, at’ uz individuilné
nebo ve skupinich, podle svych vlastnich pravidel ¢ z vlastnich divodi ke hrani, jez se mohou kdykoliv
zménit.

Ve uvedeny balanéni prvek je uréen pro venkovni prostory s pevajm zabudovinim zemniho kotveni do
betonového zikiadu a je uréena pro pouZivani détmi od véku 3 let.

Informace o pouZitych materidlech

Dievéna nosna konstrukce je vyrobena z modiinovych mimostiedovych hranoll. Jejich hrany jsou
stareny. Povich dieva je ofetfen ekologickou UV-odelnou lazurou na bazi alkydovych pryskyiic. Tato
povichové ochrana je nanaena ve étyfech krocich. Timto je garantovina odolnost proti vodé a vybarna
stilost za kazdého pocasi,

Specidlné vyvinuté zemni kotveni je kompletné zabudované do prvku. Proto nehroz{ zadné nebezpedi
zranéni, Zarove zinkovand zemni kotva z kovu zajist'uje, Z¢ kladina je wvale chranéna proti uhnivani.

Vyrobce dava 5 rokit garanci p¥i odborném poudziti |

Monti# balanéniho prvku ve tvaru ,,Z%
Monti hernfho prvku je providéna vihradné vyrobeem, popf. vrobcem povétenou firmou.

Kontroly technického stavu balanéni kladiny

Béznd vivudlni kontrola — provadénd nejméné 1 x tydné, se zamérenim na Cistotu a soudrznost
konstrukce.

Provozni kontrola — providéni nejméné 1 x v mésici, se zaméfenim na Sroubové spoje a upeviovaci
prvky.

Roéni kontrola — nutno nechat vykonat oprivnénou osobou. O této roéni odborné kentrole je nutno
provést pisemny zaznam, resp. revizni zprivu technika specializované firmy.

Pro béinou vizuilni a provozni kontrolu musi byt zfejmé z agendy provozovatele, ktera osoba je za ni
zodpovédni, popf. ji providi.

Zavady a opravy by mély byt pisemné zaznamendny (druh opravy, pricina, oprava, kdo opravu proved],
datum zjisténé zavady apod.). Vedkeré zjifténé zivady pfi véech kontrolach je nezbytné okamzité odstranit
bud vlasinimi prostfedky nebo ve spoluprici s dodavatelemn, aby se vyloudilo nebezpedi drazu. Dle
potieby je nutné do odstranéni zdvady zajistir odstaveni véZe z provozu.

Provozovatel je povinen zajistit, aby balanéni kladina byla trvale oznacena Stitkem s oznalenim
vytobee, popi. distributora a oznacenim vyrobku dle CSN EN 1176.

Po uplynuti Zivoinosti balanéni kladiny je nutno ji nechat zlikvidovat odbornou firmou, napf.
odevzdat do sb&mého dvora apod.

Ve Znojmé dne 03.01.2006



Prohlaseni o shodé

1) My
DREVOARTIKL, spol. s r.o.
Uhelna 2641/4
669 02 Znojmo - CZ
1C: 26306921, DIC: CZ26306921

timto prohlasujeme,

e nasledné oznaceny vyrobek na zikladé jeho koncepce a konstrukee, stejné jako nami do obéhu
uvedend provedeni, odpovida pnslusnym bezpednostnim pozadavkim Nafizeni vlidy. Pi nami
neodsonhlasenjch zménich vyrobku ztrici toto prohladeni svou platnost.

Nizev: PruZinova houpadla

Typové oznaceni: Viz piiloha

Technické parametry: Viz piiloha

Prvky herni sestavy: PruZina, plastovy herni prvek

Rok vyroby: 2011

Vyrobni dislo: -

Vyrobce: AGROPAC Holzwerke
und Handelsges. m.b.H. & Co KG
A-8313 Breitenfeld 91

Popis a tcel pouiti: Pruzinovd houpadla jsou urcena jako zafizeni détskych hii§t pro deti ve vekové
kategorii od 2-8 let a to pro pouziti ve venkovnim prostoru s pevaym zabudovanim zemntho kotveni do

betonového zakladu.

Poudité nafizeni vlady; Nafizeni vlady ¢. 173/1997 Sh., kterym se stanovi vybrané vyrobky k posuzovani
shody, ve znén{ nafizeni vlddy ¢. 329/2002 Sh..

Pouzité harmonizované normy, pirodni normy a technické specifikace:

EN 1176-1/6:2003.

Vyrobek je za podminek obvyklého a uréeného poutiti bezpeény.
Vyrobce pfijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu viech vyrobka uvadénych na tth
s technickou dokumentaci a se zdkladnimi poZadavky Nafizeni vlady &. 173/1997 Sb. ve znéni
nafizeni vlady &. 329/2002 Sb..

Pti posuzovani shody bylo postupovéno dle §12, odst. 3, pism. b), zdkona ¢. 22/1997 Sb. v platném znéni
a dle §3 Natizeni vlady ¢. 173/1997 Sh. ve znéni €. 329/20[)2 Sh..

3 Posouzeni shody bylo provedeno ve qpolupmcl s TUV Osterreich, Krugerstrasse 16, A-1015 Wien.

Byl vystaven Certifikdt typu virobku, ev.¢. TA 20 225 09-00012 ze dne 30.6.2009.

DREVOARTIKL,
spol. s r.0.

Uhelna 2641/4, 669 02 Znojine
Ceska republika

Znojmao, 03.10.2011 Lumir Placek, jednatel o
Misto vydani, datum Jméno a funkee Podpis
odpovédné osoby .

1) Jméno, adresa a identifikaéni &slo oscby vydavajici prohlé$eni o shodé (vyrobce nebo dovozce)
2) Autorizovana nebo akreditovana osoba spolupracujici na posuzovéni shedy



Pifloha

KS4381.000 [ Kenik
KS4382.00 -+ | Motorka
K54383.00 Pes
KS4384.00 Dinosautrus
K54385.00 Vulkan
KS4111.00 Auto
K54112.00 Slon
KS4113.00 Kachna
KS4114.00 74ba
KS4115.00 Kolobézka
KS4116.00 Delfin
KS4117.00 Tulen
KS4388.00 Ponik
KS4389.00 Nailkladni auto

1) Jméne, adresa a identifikacni éislo osoby vydavajici prohladeni o shodé {vyrobce nebo dovozee)
2) Autorizovana nebo akreditovana osaba spolupracujici na posuzovani shody



Navod k pouZiti pruzinového houpadla

Vyrobce: Disttibutor:

AGROPAC Holzwerke DREVOARTIKL, spol. s r.o.

und Handelsges. m.b.I1. & Co KG Uhelna 2641/4

A-8313 Breitenfeld 91 CZ-669 02 Znojmao
Tel./fax: +420 515 228 936
F-mail: nfof@drevoartikl.cz
www.drevoartikl.cz

Platnost navodu
Tento nivod platd pro nasledvjici typy hernich zafizeni:

obj.C. model vréeno pro tozmér /cm/ bezpecnostai max. vyska
podet déti (dxsxv) zoma fem/ padu /em/
skupina &.1 — jednomistna
KS84381.00 Konik 88 x 23 x 90 350 x 300 45
KKS4382.00  Motorka 84 x23x90 350 x 300 45
[KS4383.00 Pes 7923 x 90 350 x 300 45
KS4384.00 Dinocsaurus 84 x23x90 350 x 300 45
KS4385.00 Vulkin 54 x 36 x 92 350 x 300 45
KS54111.00 Auto 78 x 43 x 87 350 x 350 42
KS54112.00 Slon 71 x 43 x 87 350 x 350 42
KS4113.00 Kachna 66 x 46 x 87 350 x 350 42
KS4114.00 Zaba 53 x 46 x &7 350 x 3530 42
KS4115.00 Kolobézka 49 x 23 x 91 350 x 300 46
KS4116.00 Delfin 55x23x % 350 x 300 46
KS4117.00 Tulesi 54 x 23 x 91 350 x 300 46
I<54388.00 Ponik 87 x 26 x 90 350 x300 45
KS54389.00 Nakladni auto 101 x 28 x 90 350 x 300 45



skupina &.2 — vicemistna

K54398.00  Trakror t 87 x 26 x 89 350 x 300 45
KS4127.00  Blecha 4 4 140 x 140 x 71 405 x 405 48
KS4337.01  Vulkin 4 4 334 x 36 x 92 600 x 340 47
KS4126.00  Blecha 2 2 140 x 50 x 73 405 x 355 48
KS4128.00 Auto 2 2 78 x 86 x 74 390 x 350 42
KS4129.00 . Slon2 2 71 x 86 x 74 390 x 350 42
KS84130.00 Ziba 2 2 53 x 86 x 87 390 x 350 42
KS4131.00  Kachna 2 2 66 x 86 x 87 390 x 350 42

Utel pouziti

Pruzinové houpadlo patif do zafizen{ détskych hifit’, coz je zafizeni a konstrukce véetné komponenttl a
konstrukénich prvki, se kterymi nebo na kterych si déti mohou hrat venku nebo uvnitf, at’ uz individuding
nebo ve skupinich, podle svich vlastnich pravidel ¢i z vlastnich divodi ke hrani, je? se mohou kdykoliv
zménit. Houpadlo je zaffzend, které mége byt uvedeno do pohybu uzivatelem a je charakterizovano tim, Ze
spociva na podpote, mitze mit jedno nebo vice sedadel nebo desels.

Pruzinové houpadlo je uréeno piedeviim pro venkovni prostory s moznosti pevného zabudovini na
stabilni betonovy zdklad pomoci zikladovych iroubll. Pro pouziti uvnitf budov, vyrobee vyvinul
zikladovou desku. Vizhledem k hmotnosti desky (asi 38 kg), neni nutnd jeji daldi fixace a tim podlaha
nebude potkozena. Deska je uréena pro MS, hotely, ordinace, éckarny, byty apod.

Zafizeni je ureno pro pouZivani détmi ve véku od 2 do 8 roki, pro celoroéni provoz od -30 do
+40°C.

Informace o pouZitych materidlech
Plastové &asti jsou ze specidlniho plastu POLYSTONE®PLAY-THC, co? je vysoce molekularni

polyethylen s oboustrannou specidlni strukturon, povreh je nepatené zjizven. Je to vodovzdorny polymer.
Nemé z4dné tkodlivé Oéinky na ¢lovéka, rostliny, zvifata nebo organismy.

Viastnosti:

- jednobarevny — pii dvaze mechanického poskozeni povrchu neni barevného rozdilu

- skvéli barevnz stalost — zivé barvy ziistivaji zafvymi

- vodovzdorny

- z4dné plesnivéni ¢ uhnivini

- UV-stabilni a odolny viiéi atmosférickim vlivim

- neldmavy (ve srovnini s vicevrstvou pieklizkou) — nemize dojit ke zranéni o ostrou hranu, ¢imZ je
splnén pozadavek mezinirodnich bezpednostnich piedpisit

- recyklovatelny

- vysoka chemickd odolnost vidi syntetickym barvim

- odpovidi DIN EN 71, Bezpecnost pro hracky®

- odpovida DIN EN 1176-1 ,,Vybaveni détskych hiist™

- odpovida DIN 4102, klasifikace B2-normalné ohnivzdorny

- vysoka tuhost i ve velkém mrazu

- velice dobra elektrickd a dielektricka viastnost



Udrha a giténd:

Pouzity plast je stdlf viaci vétdiné disticich prostiedki. Bézné znedisténi mizeme vysokotlakem
bezproblémove odstranit. Je to materiil nezniCitelny a bezadribovy.

Driadla a podpéry jsou » 2mm silné trubky z uslechtilé ocele ncho stifkaného litého dilu z povétrnostné-
a UV-stilého polyamidu.

Pruzinu pouzivime vyhradné PlayCom-pruzinu ze specidlni pruzinové ocele, tvifenou za studena, s konct
zaloFenymi, zabrousenymi a zakulacenymi, fosfitovanou a pokiytou polyesterem. Pruziny houpadel jsou v
nékolika parametrech extrémné vysoce zatiZeny a podle specialné napétovych pozic testovany stejné, jako
nékteré pruziny pro dali vysoce jakostni primyslové pouziti.

Zemni ukotveni pouzivime standardni, odpovidajic venkovnimu pousiti — zarové zinkované ukotvovaci
elementy z ocele, s velkorysosti dimenzované (podle DIN 50975 3irové zinkovani). Elementy mohou byt
v zetni zabeténovany ¢ jinak v povrchu fixoviny.

Pro vaitini pouZiti mime vyvinutou jedineénou zékladovou desku, pouZitelnou pro téméf viechna nase
pruzinovi houpadla. Stabilita je zajisténa ocelovym jadrem v derné pryziVzhledem k hmotnosti desky
neni nutna dalii fixace. Méklky povrch nabizi optimalni pidovou ochranu. Minimélni rozpérky zabrini
kompletné pfiléhavosti zdkladové desky k podkladu. Tim zistivd zem uetfena a hraci zafizeni miZe byt
viude okamZité pastaveno.

Ocelové dily jsou CNC laserové fezany, protikorozné chrinény zérovym zinkovinim a elektrostaticky
praskovou vistvou. Rizné daldi &ist jsou zhotoveny # hliniku nebo uslechulé ocele.

Piipevitovaci material Srouby, matice a zhyvajici materidl jsou rovnéz z ulechtilé nebo pozinkované
ocele. Samojistici matice a specidlnl ochranné viko z narazuvzdorného plastu (polyamid) poskytuji
obzviait dobrou ochranu proti kradez:.

Pro vyrobu jednotlivych dild vyuzivime moderni CNC technologie, hrany jsou dokonale srazeny,
spojovaci otvory presné navitiny a povrchové piizplisobeny.

Vyrobce diva 5 rokil garanci pii odborném pouZiti!

MontaZ zatizeni
Montiz hernich prvid je providéna vihradné vjrobeem, popt. vyrobcem povérenou firmou.

Kontroly technického stavu zafizeni dle CSN EN 1176

Bérni vizuilni kontrola — providénd nejméné 1 x tydne, se zaméfenim na distotu a soudrznost
konstrukce,

Provozni kontrola ~ providéni nejméné 1 x v mésici, se zaméfenim na sroubové spoje a upeviovaci
prvky.

Roéni kontrola — nutno nechat vykonat optivnénou osobou. O této rocni adborné koatrole je nuto
provést pisemny zaznam, resp. revizni zpravu technika specializované firmy.

Pro bétnou vizualni a provozni kontrolu musi byt zfejmé z agendy provozovatele, kterd osoba je za ni
zodpovédni, popt. ji provadi.

Zavady a opravy by mély byt pisemne zaznamenény {druh opravy, piicina, oprava, kdo opravu provedl,
datum zjidténé zavady apod.). Vesker¢ zjisténé zavady pii viech kontrolich je nezbytné okamizité odstranit
bud vlastnimi prostfedky ncbo ve spoluprici s dodavatelem, aby se vyloudilo nebezpect urazu. Dle
potieby ie nutné do odstranéni zavady zajistit odstaveni houpadla z provozu.

Provozovatel je povinen zajistit, aby zafizeni bylo trvale oznadeno §titkem s oznadenim vyrobce
pop#. dovozce a oznadenim vyrobku dle CSN EN 1176.
Po uplynuti Zivotnosti zafizeni je nutno jej nechat zlikvidovat odbomou firmou, napf. odevzdat

do shérného dvora apod.

Ve Znojmé dne 10.12.2009



