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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 9149/2022
(&v. 1242/2022)

Cislo vzorku 9149
Misto odbéru | studanka- Sluci

Analyzovany material pitna voda IZ

Odebral zakaznik/VO

Provedeni odbéru 13.7.2022 8:15

Prijato v laboratori 13.7.2022 9:45

Provedeni analyz 13.7.2022 - 18.7.2022
Data dodana zakaznikem : datum a &as odbé&ru, misto odbéru, analyzovany material

Zkouska Vyhl. MZCR &. Hodnota Jednotka | Nejist. [ Metoda Akr.

252/2004Sb. nalezeni

pH 6,50-9,50 797 3% | SOPM-01 (CSNISO 10523) Al
konduktivita max. 125 68,8 mS/m 3% SOP/M-02 (CSN EN 27888) Al
chloridy max. 100 9 mg/l 5% SOP/M-14 (CSN ISO 9297) Al
amonné ionty max. 0,50 <0,03 mg/l SOP/M-18 (CSNISO 7150-1) Al
dusi¢nany max. 50,0 12,5 mg/l 7% SOPM-19 (CSN ENISO 13395) Al
dusitany max. 0,500 <0,020 mg/l SOP/M-19 (CSN EN ISO 13395) Al
CHSK (Mn) max. 3,0 <0,3 mg/1 SOP/M-37 (CSN EN ISO 8467) Al
zékal max. 5,0 0,7 ZF(n) 9% | SOP/M-04 (CSN ENISO 7027-1) Al
barva max. 20 4 mg/l Pt 12% | SOP/M-03 (CSN EN ISO 7887) Al
vapnik+hot¢ik (tvrdost)| doporuéena h. 2,0 - 3,5 | 4,31 mmol/l 5% SOPM-12 (CSN IS0 60359) Al
7elezo max. 0,20 <0,03 mg/l SOP/M-28 (CSNENISO 11885) Al
koliformni b. max. 0 0 KTIJ/100 ml | 25% CSN 75 7837 Al
kolonie 36°C max. 100 doporuéenda h. | 10 KTJ/1ml 32% CSN EN ISO 6222 Al
kolonie 22°C max. 500 doporucend h. | 80 KTJ/1ml 28% CSN EN ISO 6222 Al

Limity a hodnoceni dle Vyhl. MZCR &, 252/2004Sb. v platném zn&ni, kterou se stanovi poZadavky na pitnou vodu.
Nevyhovujici hodnoty jsou uvedeny tuéng. Pro posouzeni shody s limity nejistota zkousky neni zvazovana.
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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 91492022 )
(€.v. 1242/2022)

Vysvétlivky:

17 = individualni zasobovani
¢.v. = Cislo vytisku
VO = vlastni odbér - akreditovan4 laboratof nezodpovida za zptisob odbé&ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku jak byl pfijat

pokud informace a data dodan4 zakaznikem maji vliv na platnost vysledki zkoudek, akreditovana laboratof za né nenese odpovédnost
Ve sloupci Akr. jsou pouZity zkratky :

A - metody v rozsahu akreditace
! analyzy provedeny na pracovisti é 1 Laboratoi COV Brno - ModFice

2 analyzy provedeny na pracovisti &.2 Laborator UV Svarec

Nejistota zkousky je uvadéna v relativni podob jako roziifena nejistota koeficientu rozifeni k=2, coZ odpovidd

urovni spolehlivosti 95 % a nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorku.

Zaznamy o vzorkovani jsou uvedeny v protokolu o odbéru vzorku , ktery je mozno dodat na vyZzadani.

VysledKky rozboru se tykaji jen zkouSenych vzorkil. Protokol miiZe byt reprodukovin jediné cely, v jinych pripadech

jen s pisemnym souhlasem zdstupce Utvaru kontroly kvality BVK, a.s.
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Zpracoval: Kuchynkova Vladislava \\'% S iinstnerova Pavla
technicky pracovnik - chemik

Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

Datum vystaveni protokolu: 18.7.2022
tel.: 543433 535

www.bvk.cz a v sidle spole¢nosti

- Konec protokolu -
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