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ZkuSebni laboratoF & 1160 akreditovana GIA S\ Zadavatel :
podle &SN EN ISO/IEC 17025:2018 Mésto Adamov
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. TN g Pod Horkou 2
Utvar kontroly kvality " L 1160 679 04 Adamov
Chrlicka 552, 664 42 Modfice

Pracoviété &. 1 - Laboratof COV Bmo - Modfice

PROTOKOL O ZKOUSCE C. 8824/2023
(&v. 1160/2023)
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Cislo vzorku | 8824
Misto odbéru| studanka Pta&i svatyné

Popis zmocnénec Truhlaf Karel
Analyzovany material pitna voda IZ

Odebral zakaznik/ VO

Provedeni odbéru 11.7.2023 8:20

Prijato v laboratofi 11.7.2023 10:30
Provedeni analyz 12.7.2023 - 14.7.2023

Data dodana zakaznikem : datum a £as odbéru, misto odbéru, analyzbvany material, popis vzorku

Zkougka Vyhl. MZCR &. Hodnota | Jednotka | Nejist.| Metoda

25212004Sb. nalezena .
pH 6,50 - 9,50 7,43 3% SOP/M-01 (CSN IS0 10523) A
konduktivita max. 125 55,8 mS/m 3% | SOP/M-02 (CSN EN 27888) A
chloridy max. 100 7,5 mg/l 5% | SOPM-51 (CSN EN ISO 10304-1) A
amonné ionty max. 0,50 <0,03 mg/l SOP/M-18 (CSN 1SO 7150-1) A
dusiénany max. 50,0 8,81 mg/l 5% SOP/M-51 (CSN EN ISO 10304-1) A
dusitany max. 0,500 <Q,005 mg/l SOP/M-51 (CSN EN ISO 10304-1) A
CHSK (Mn) max. 3,0 <0,3 mg/l SOP/M-37 (CSN EN 1S0 8467} A
zékal max. 5,0 0,1 ZF(n) 9% | SOP/M-04 (CSN EN ISO 7027-1) A
barva max. 20 <4 mgA Pt SOP/M-03 (CSN EN ISO 7887) A
vapnik+hof&ik (tvrdost doporugena h. 2,0 - 3| 3,07 mmol/| 5% | SOPM-12 (GSN ISO B05Y) A
Zelezo max. 0,20 <0,03 mg/l SOP/M-28 (CSN EN ISO 11885) A
koliformni b. max. 0 0 KTJ/A00 ml| 25% €SN 75 7837 A
kolonie 36°C max. 100 doporucen | 0 KTJ/1ml 32% CSN EN IS0 6222 A
kolonie 22°C max. 500 doporuéen | 18 KTJ/ml 28% CSN EN ISO 6222 A

Limity a hodnoceni dle Vyhl. MZCR ¢&. 252/20048b. v platném znéni, kterou se stanovi pozadavky na pitnou vodu.
Nevyhovujici hodnoty jsou uvedeny tuéné. Pro posouzeni shody s limity nejistota zkousky neni zvazovana.

UKK104/M04/06



PROTOKOL O ZKOUSCE C. 8824/2023 Stranka 212
(&.v. 1160/2023)

Vysvétlivky:
IZ = individualni zasobovani
&.v. = &islo vytisku :
VO = vlastni odbér - akreditovana laboratof nezodpovida za zplisob odbé&ru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku jak byl pfijat
pokud informace a data dodanéa zékaznikem maji viiv na platnast vysledkl zkoudek, akreditovand laboratof za né nenese odpovédnost
Ve sloupci Akr. jsou pouZity zkratky :
A - metody v rozsahu akreditace
! analyzy provedeny na pracovisti &.1 Laborator COV Bmo - Modfice
2 analyzy provedeny na pracovi§ti ¢.2 Laboratof UV Svarec

Nejistota zkou3ky je uvadéna v relativni podobé jako rozsifena nejistota koeficientu rozéifeni k=2, coZ odpovida

drovni spelehlivosti 95 % a nezahrnuje nejistotu odb&ru vzorku.

Zaznamy o vzorkovani jsou uvedeny v protokolu o odbéru vzork{l , ktery je moZno dodat na vyzadani.

Vysledky rozboru se tykaji jen zkoudenych vzorkil. Protokol miaze byt reprodukovén jeding cely, v jinych pfipadech
jen s pisemnym souhlasem zistupce Utvaru kontroly kvality BVK, a.s.

Zpracoval: Kinstnerova Pavla

Datum vystaveni protokolu: 14.7.202 ‘% i vedouci Utvaru kontroly kvality
tel.: 543 433 535 < Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

- Konec protokolu -

Branské veddrny o kanalizace, a.s. Plsdreckd 555/1a, Pisdrky, 403 00 Brno

talefon: +420 543 433 111 / fax: +420 543 433 GOOC/’ email: bvk@bvkgz / 1D dafové schrdnky: c7reByf

hankovn{ spojeni KB Brno-mésto S501621/0100 / 1CO 46347275 / DIC CZ46347275 ;

Subsjekt je zapsan v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Brng, oddfl B, viozka 783 \:::»”';‘\\\a:;/«y \\‘41:::"%

Bradnské vodarny o kanefizaee, a.s. Vds timfo informul,

e zpracovdvall Vidmi paskytnuté osobn! tdafe pro Gdely vyiizenf Voseho pofadavky, \MA/
informace o zprocovdnf osobnich ddal! paskytulf Bradnskd vaddry o kanafizace, as.

na swieh internetovych strankdeh bvleez o v sidhe spaleénost,
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